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Gtowacki-Vet towarzyszy Wam w misji ratowania zdrowia zwierzat, zaréwno tych
matych jak i tych duzych juz ponad 20 lat.

Mozemy z duma powiedzie¢, ze dzieki pasji, determinacji i codziennemu
zaangazowaniu catego Zespotu GEOWACKI-VET stworzyliSmy przestrzen do
komfortowej wspotpracy. Wyrdzniaja nas:

- WIEDZA - wyksztatcony i kompetentny Zespdt zawsze do Waszej dyspozyji

- TRADYCJA - jestesmy rodzinng firmg obecna na rynku od 2001 .

- ROZWO) - wprowadzamy nowe produkty, ustugi, formy wspétpracy

- PARTNERSTWO - oferte tworzymy z uwzglednieniem Waszych sugestii

- RELACJA - jestesmy tam, gdzie Wy: na kongresach i konferencjach, targach iinnych
waznych wydarzeniach

- ZAUFANIE - oferujemy wypozyczanie sprzetu i raty 0% dla statych klientow

- WSPARCIE - techniczne i merytoryczne, szkolenia

- SERWIS - autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny

- MAGAZYN - szybka wysytka - nawet tego samego dnia

- LOKALIZACJA - w sercu Polski, przy skrzyzowaniu autostrad A1i A2

- KONTAKT - telefon, mail, whatsapp, messenger, aplikacja

Majac na uwadze to, Zze caly czas chcecie rozwijac swoje umiejetnosci i tym samym
korzystac z najnowoczesniejszego sprzetu, dostarczamy kompleksowe rozwigzania

dla Waszych gabinetow, przychodni, lecznici klinik.

Zapraszam do wspétpracy!



CISNIENIOMIERZE | AKCESORIA

Weterynaryjny cisnieniomierz PetTrust

Kod produktu: 0010053

Niewielki aparat do pomiaru cisnienia
krwi u zwierzat metoda
oscylometryczng

tatwy w obstudze

Pomiar ci$nienia skurczowego,
rozkurczowego, $redniego i pulsu
Mankiety w siedmiu réznych
rozmiarach w zestawie

Pojemnos¢ pamieci do 999 wynikow
W zestawie miarka utatwiajaca dobér
odpowiedniego mankietu

Pomiar ci$nienia pojedynczy, ciagty
przez 5 minut lub w cyklach

Profesjonalny zestaw dopplerowski dla zwierzat
Z cisSnieniomierzem Vet BP

Kod produktu; FEROOIN

Profesjonalny zestaw dopplerowski

do mierzenia cisnienia u zwierzat

Prosty w obstudze

e Doppler zsondg liniowa 8 MHz

e W zestawie z manometrem
WelchAllyn DuraShock z zaworem
spustowym oraz piecioma réznymi
rozmiarami mankietow
weterynaryjnych

e Zasilanie akumulatorowe
pozwalajace na kilka dni pracy

e Wysoka jakos¢ dzwieku przez
wbudowany gtosnik lub stuchawki
zawarte w zestawie

e Dostepne dwa rodzaje mankietéw



OKULISTYKA

Oftalmoskop BETA 200 LED z rekojescigq akumulatorowg USB

o Rewelacyjny oftalmoskop bezposredni
o unikalnej jakosci HEINE LEDHQ

« Swiatto LED z praktycznie
nieograniczong zywotnoscig

o Kotko Rekossa i 27 pojedynczych
soczewek

e 6 przeston z niezaleznym filtrem
bezczerwiennym

e Mozliwos¢ stosowania
przy rozszerzonych i nierozszerzonych
Zrenicach

o Zrekojescig akumulatorowa USB
lub tadowarka biurkowg

o Dostepny rowniez w zestawie

Kod produktu: C-011.28.388 z otoskopem

QuikVue - naktadka na smartfon do zdje¢ okulistycznych

e Przejrzyste i diagnostyczne zdjecie oka

e 10-krotne powiekszenie obrazu

e Do prawidtowego i przejrzystego
obrazowania komory przedniej
i przydatkéw oka

e Szybkaitatwa ocena postepow leczenia

e Dwa natezenia poziomu biatego Swiatta
LED i niebieskie (kobaltowe) swiatto

e tatwy montaz

o Elastyczna, powietrzna poduszka
stabilizuje naktadke nie niszczac telefonu

Kod produktu: VS.01.013



OKULISTYKA

Tear

TESTY LtZOWE

Sterylne paski w pojedynczych saszetkach, po 100 szt w opakowaniu

TEST LZOWY SCHIRMER
Pomiar wytwarzania filmu tzowego. Kazdy pasek posiada
nadrukowana skale (w mm) do tatwego odczytywania wyniku

Kod produktu:173589A

TEST LZOWY SCHIRMER Z NIEBIESKIM BARWNIKIEM
Pomiar wytwarzania filmu tzowego. Kazdy pasek posiada
nadrukowang skale (w mm) do tatwego odczytywania wyniku
oraz niebieski barwnik wskaznikowy. Barwnik ten umozliwia
zachowanie paska do pdzniejszej interpretacji

Kod produktu: 1735898

Najczesciej stosowany pasek diagnostyczny do wizualizacji
ubytkéw lub otar¢ w nabtonku rogéwki poprzez zabarwienie
obszaréw utraty komorek. Impregnacja paska: 1 mg Fluorescein
Sodium U.S.P.

Kod produktu; 173596

TEST LZOWY ROZ BENGALSKI

Barwnik oczny do wykrywania degeneracji nabtonka zewnetrznej
warstwy rogéwki (np. w zespole suchego oka). Barwi
zdewitalizowane lub zdegenerowane komérki nabtonka oraz
wtdkna sluzowe. Kazdy pasek zawiera okoto 1,50 mg r6zu
bengalskiego

Kod produktu: 173591

& TEST LZOWY ZIELEN LIZAMINY

Barwnik oczny stosowany do barwienia uszkodzonych lub
zdewitalizowanych komérek. Pomaga wykry¢ suche plamy

jak rowniez wszelkie pozbawione sluzu lub uszkodzone komarki
nabtonka rogéwki. Nie powoduje podraznien tkanki. Nie szczypie
w oczy. Impregnacja paska: 1,50 mg zieleni lizaminowej

Kod produktu: 173590



DIAGNOSTYKA

Weterynaryjne Videootoskopy Firefly

e Wykonywanie precyzyjnych zdjec oraz zapiséw wideo z badania kanatu

stuchowego

Kod produktu

Sposdb
potaczenia

Potaczenie

Rozdzielczos¢

Powiekszenie
optyczne

Systemy
operacyjne

Szczegoty

DE551

Z komputerem
za pomocga
odbiornika

Wifi

720x480

15x-30x

Windows 10, 8, 7,
Mac OS 10.8

i powyzej (Intel
processors)

Odbidr sygnatu
do 7 metréw od
odbiornika.

Obserwacja i zapis w czasie rzeczywistym (30 FPS)
Szklane soczewki wielowarstwowe
Mocna konstrukcja

Wzierniki plastikowe (4 mm, 5 mm, 7 mm)

DE501

Z komputerem

za pomocq
przewodu

Kabel USB

1280 x 1024

10x-50x

Windows 10, 8,
7, and Mac 0OS
10.8 i powyzej

Kabel 1,7m

DE571

Z urzadzeniami

mobilnymi za po-

moca aplikacji
Wifi

720x416,
848x480,
1280x720

15x

Mozliwos¢

korzystania

zarowno na
Android jak i iOS

Duzy zasieg sieci
bezprzewodowe]



DIAGNOSTYKA

Kleszczyki do ciat obcych do videootoskopow

= _— —— o Wysokiej jakosci kleszczyki elastyczne do
S '\\ -, ciat obcych typu krokodylki
. < L :
' ~ e Wykonane ze stali nierdzewnej
e Pasujg do videootoskopdw przy uzyciu
13cm-Kod produktu: ES140 wziernika ze szczeling lub niezaleznie

26 cm - Kod produktu: ES141

Wzierniki weterynaryjne metalowe XL do videootoskopow Firefly

.

Zestaw wziernikow metalowych zawiera:
e srednica 8 mm, dtugosc¢ 7 cm, z kanatem roboczym
e srednica 7 mm, dtugosc¢ 7 cm, z kanatem roboczym
$rednica 7 mm, dtugos$¢ 7 cm, bez kanatu roboczego
$rednica 6 mm, dtugosc 6 cm, bez kanatu roboczego
$rednica 5 mm, dtugos$¢ 6 cm, bez kanatu roboczego
$rednica 4 mm, dtugosc 5 cm, bez kanatu roboczego

Bezprzewodowy zestaw endoskopowy

o Niewielki zestaw video endoskopii sztywnej
z oprogramowaniem

o Bezprzewodowe potgczenie
z komputerem lub laptopem

e Zapis wideo lub zdjec¢ z badania

e Obserwacja i zapis w czasie rzeczywistym
(30 FPS)

o Konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej

e Zrddto $wiatta LED Ultra-bright

e Wytrzymata konstrukcja i bateria

Kod produktu; KT2130



DIAGNOSTYKA

Biochemiczny analizator immunofluorescencyjny InSight V-IA

- aaam

@
n&gm Vaa

Kod produktu: WD1560

Analizator moczu InSight MS

Kod produktu: WD1413

Paski do analizatora moczu InSight
MS-2 VET (50 szt.)

(Insi gﬁt

. Badania mikroalbumin
S i kreatyniny w moczu
!ﬁ'" i okreslania ich stosunku.
9.

wiogmey Kod produktu: WD1411

e Szybki i doktadny pomiar
parametrow: cPL, T4, TSH, Kortyzol,
Progesteron, cCRP, D-Dimer,
HbA1C, NT-proBNP

Wynik juz w czasie 3-15min
tatwy w uzyciu

Doktadny i niezawodny pomiar
Dotykowy ekran

Wielojezyczny system operacyjny
Odczynniki do przechowywania
w temperaturze pokojowej

Test immunofluorescencyjny

e Wbudowana drukarka termiczna

e Potautomatyczny czytnik paskéw
do badania moczu

e Dotykowy ekran

e Czas pomiaru tylko 60 sekund

e Oznacza 11 podstawowych
parametrow, w tym ciezar
wtasciwy, kreatynine
oraz mikroalbuminy

e Opcjonalnie drukarka

Paski do analizatora moczu InSight
MS-11 VET (50 szt.)

Gn—s—i;i Badanie:
s urobilinogen; glukoza;
g bilirubina; ketony;
ﬁﬁ:’ ciezar wtasciwy; krew;
1”"9&%“’ pH; biatko; kreatynina;
V1 azotan; leukocyty

— % Kod produktu: WD1412



DIAGNOSTYKA

L-PET — weterynaryjne urzadzenie do pomiaru mleczanow we krwi

Kod produktu; WD007L1

Maty i poreczny

Pomiar juz w 45 sekund

Niewielka ilo$¢ probki (<3pl)

Duzy wyswietlacz LCD

Przechowuje w pamieci do 300 wynikow
tatwy w obstudze

Glukometr weterynaryjny gPET Plus+

Kod produktu: WD0062B

Testy paskowe do L-Pet
(25szt.)

1 Pet

25 Test Strips _—
Use with L-Pet Veterinary

Kod produktu: WD007L2

e e o o o

Wykalibrowany specjalnie dla kotéw,
psow oraz koni

Mata wielkos¢ probki krwi, tylko 0,7 pl
Wynik w 5 sekund

Mozliwos$¢ ustalenia przypomnienia
o wykonaniu badania (alarm)

Wyniki wyswietlane w mmol/L, mg/dL
Duzy ekran

Zakres 1,1 - 33,3 mmol/L

Pamiec 500 wynikow

Ulepszone testy z enzymem

Testy paskowe do glukometru
gPET Plus+ (25szt.)

Gl’tﬁ;

25 Test Stnps
Contents of the pack:

« Container with 25 test strips
« Code strip &
* Package insert

woooLey ﬂ{fm" =
Kod produktu: WD0064A



DIAGNOSTYKA

Weterynaryjny stetoskop WiFi eKuore

e taczy sie ze smartfonem lub tabletem poprzez wifi
‘ ru e Bezptatna aplikacja do rejestracji i zapisu

fonogramu, usprawnia komunikacje z klientami
e Trzy tryby odstuchu - lejka (serce), membrany (ptuca)
| mieszany
Zestaw zawiera:
e stetoskop
e e wymienna gtowica ze stali nierdzewne;j
e stuchawki douszne
e kabel do tadowania (podtaczany do kazdej
tadowarki smartfona o napieciu 5V)

Kod produktu: E2K0002

Weterynaryjny stetoskop WiFi eKuore Premium

Zestaw zawiera:
o stetoskop
e trzy wymienne gtowice (mata, $rednia, duza) ze stali
nierdzewne;j
stuchawki douszne
stuchawki nauszne JVC
bezprzewodowy gtosnik Sony
walizka
kabel do tadowania (podtaczany do kazdej tadowarki
smartfona o napieciu 5V)

Kod produktu: E2K0001

Weterynaryjny otoskop WiFi eKuore

e Duza precyzja - Swietna jakos¢ zdjec, wysoka

| rozdzielczos¢, 500x zoom

e Posiada regulacje ostrosci obrazu

e Pozwala na wykonywanie zdje¢ zewnetrznego
kanatu stuchowego i wysytania ich do dalszej
konsultacji lub wtgczenia wtascicieli w proces
leczenia zwierzecia

e Regulowane swiatto LED - dla wiekszej precyzji
posiada 6 lampek LED. Mozna regulowac
intensywnos¢ manualnie

(—
e VY

Kod produktu; EK3007



MONITORING

Kardiomonitor weterynaryjny IE-12V

e Kolorowy i czytelny ekran TFT-LCD 12”

& o wysokiej rozdzielczosci

0 e Pulsoksymetr, pomiar temperatury, ci$nienia krwi
metodg oscylometryczng

e 5 odprowadzen EKG

e Dotykowy ekran

e W opcji: pomiar EtCO2, drukarka, inwazyjny
pomiar ci$nienia tetniczego (IBP)

Kod produktu: [E-12V
Monitory Funkcji Zyciowych

Niewielkie, mobilne urzadzenie
Szybki pomiar

Tryby dziatania ciagty i pojedynczy
Monitoring zaréwno podczas zabiegu
jak i w czasie pooperacyjnym

T4S T4ST T4T TANT T4C  T4E

Pulsoksymetr (SpO2):
pomiar wysycenia krwi

tlenem i czestotliwos¢ + + + - + +
pracy serca

Temperatura = 4 ey + _ _

Pomiar cisnienia - - + + _ +

Kapnograf (CO2) - - - - + +



ANESTEZJA

Aparat Matrx VMS do anestezji matych zwierzat

Kod produktu: M91800070

Zaprojektowany do bezpiecznej i prostej
anestezji wziewnej zwierzat do 150 kg

Szybkie podanie tlenu (oxygen flush)
Occlusion Valve - btyskawiczne zamkniecie
obiegu z upustowym zaworem bezpieczenstwa
(25-30 cm H20)

Zawor bezpieczenstwa cisnienia negatywnego,
ktory wprowadza do systemu powietrze

z atmosfery jezeli nastapi odciecie doptywu
gazéw do pacjenta (Negative Pressure Relief
Valve)

Przeptywomierz tlenu typu Dual View - szklana
tuba ze skalg pomiaru od 0.2 do 4.0 |/min -
szybka zmiana z widoku standardowego

na powiekszony jednym ruchem palca
Manometr cisnienia pacjenta -60 do +60 cm
H20

Regulowany zawdr cisnienia

Opcjonalne komponenty pozwalajga na montaz
dodatkowych potek i drugiego
przeptywomierza

Produkcja USA

Zestaw nie zawiera parownika

Zestaw masek anestetycznych w pudetku

Kod produktu: R588

@

Zestaw 6 masek anestetycznych w szesciu
réznych rozmiarach

Konektor w zestawie

Miekka, gumowa uszczelka

Pakowane w poreczne pudetko

do przechowywania

Dostepne rowniez pojedynczo



ANESTEZJA

Aparat do anestezji wziewnej matych zwierzat VETNAR 1100

o Kompaktowy zestaw do znieczulania wziewnego
matych zwierzat w przedziale od 0,1 do 100kg
e Po6t-zamkniety oraz poét-otwarty system
dla spontanicznego oddychania
e Zasilanie tlenem 02, przeptyw 02 odczytywany
za pomoca szklanego przeptywomierza
e Pojemnik na absorbent CO2
e Zawor bezpieczenstwa — chroniacy
przed nadmiernym rozszerzeniem ptuc pacjenta
e Dedykowana mata platforma do transportu
wyposazenia wraz z uchwytem na 10l butle
tlenowg
W zestawie:
e Dwa worki oddechowe (1Li 2l)
e Dwa obiegi oddechowe - jeden dla uktadu pét-
zamknietego, drugi dla po6t-otwartego
e Przeptywomierz
Stojak na koétkach z hamulcami z miejscem
na butle
o Parownik na izofluran open-fill (well-fill)
e Produkcja Czechy

Kod produktu: VETNAR1100STND

Zestaw masek tlenowych w pudetku

e Maski w pieciu rozmiarach i ksztattach,
pakowane w plastikowa skrzyneczke,
w zestawie 2 wezyki do podtaczenia do
koncentratora tlenu o dtugosci 2 m

e Kompatybilne z wiekszoscig
koncentratoréw tlenu

e Odpowietrzenie zapobiega gromadzeniu
sie CO2 wewnatrz maski

Kod produktu: TA-VAOS5



~ PLYNOTERAPIA

POMPY WOLUMETRYCZNE

e Kompaktowy korpus oszczedza miejsce
e Wbudowane, regulowane alarmy wizualne i dzwiekowe zapewniajace

bezpieczng i stabilng infuzje
e Automatyczny system zapobiegajacy swobodnemu przeptywowi

Kod produktu: HK100MEDPLUS
Kod produktu: HKT100VET ~ Kod produktu: HK100IIMEDPLUS Kod produktu: HK100VETPLUS

7 trybow 11 trybéw infuzji: 6 trvbow
5 trybow infuzji: tryb tryb predkosci, tryb infu?}i' tryb
infuzii- trvb predkosci, czasu, tryb dk. s
nfuz)t. try! tryb czasu, kropelkowy, tryb PISPROSCH
pr%dkosch tryb wagi pacjenta, tryb tryb czbasu,
Tryby try trczbasu, kropelkowy, biblioteki lekow, Ko t(?l(kow
infuz;ji s e\l’kow tryb wagi tryb przerywany, trpb i iy‘
trpb wa iy' pacjenta, tryb tryb mikro, tryb ac):enta fr b
Y g b biblioteki sekwencyjny, tryb P b'Jbl' 'k.y
pacjenta, try lekéw, tryb dawki, tryb TPN, ! ,|ote !
przerywany przerywany, tryb lekdw, tryb
tryb mikro programowalny PLEETywally
3,5-calowy kolorowy ekran o przekatnej 2,8 cala ze szczegdtowym
Ekran doettrkzr\]zvy menu
Czas L2:goezin koto 6 godzin zalezne od tryb
2y 25 ml/h okoto 6 godzin zalezne od trybu pracy
pracy P (bateria) (na akumulatorze)




PLYNOTERAPIA

Pompa infuzyjna strzykawkowa

e Duzyiczytelny wyswietlacz LCD

e Proste programowanie i tatwa obstuga

o Wspotpracuje z wiekszoscia strzykawek
dostepnych na rynku

e Precyzyjne kontrolowanie szybkosci
infuzji i objetosci

e Podglad historii infuzji (mozliwosc
przestania danych do komputera)

e Rozbudowany system alarmow

e Dwuprocesorowy system zapewniajacy

Kod produktu: HK400MED bezpieczenstwo infuzji
e Wodoszczelnos$c - norma IPX3

Weterynaryjny podgrzewacz do ptynow infuzyjnych i krwi

o Lekki, kompaktowy

Zakres temperatur 30-50 stopni Celsjusza, regulacja

co 1 lub 0,1 stopnia

Posiada podwadjne podgrzewanie na dwa wezyki
Szybkie nagrzewanie (3-5 minut do osiagniecia zadanej
temperatury)

Wspodtpracuje ze standardowymi zestawami infuzyjnymi
Kolorowy wyswietlacz LCD

Alarmy o zbyt wysokiej czy zbyt niskiej temperaturze
Automatyczne odciecie zasilania przy przegrzaniu ptynu
Mozliwa instalacja na stojaku (uchwyt) lub tasmie

Kod produktu: HKFW-2VET

Stojak na kroplowki z listwa zasilajaca
) o Wygoda uzytkowania, szczegélnie do mocowania pomp
“1° infuzyjnych i innych urzadzen medycznych,
ktére wymagaja podtaczenia do pradu
Bez zbednej ilosci kabli na podtodze
Piecioramienna podstawa jezdna z blokada na dwéch
| kotkach
Listwa przytaczeniowa zawierajaca 5 gniazd sieciowych
i centralny wytacznik
rura o srednicy 2,5cm ze stali kwasoodporne;j,

T polerowanej
e zwienczenie czteroramiennym uchwytem do ptynéw
~;‘% infuzyjnych
‘ | e Opcjonalne wyposazenie: potka ze stali kwasoodpornej,

Kod produktu:XH-021-000 kosz na odpady, zlewka mocowana do ramy statywu



~ STERYLIZACJA|DEZYNFEKCJA

Sterylizator gazowy Anprolene AN75i

e Cykl sterylizacji w temperaturze
pokojowej przeprowadzany w 100%
tlenkiem etylenu

e tagodna sterylizacja najbardziej
delikatnych instrumentéw bez ryzyka
uszkodzen spowodowanych
dziataniem wilgoci, ci$nienia lub
wysokiej temperatury

e Proces jest wolny od zanieczyszczen

e Pojemnos$c¢ worka z wktadem: 35L

 Sterylizacja i napowietrzanie w tej
samej komorze

o Cykle sterylizacji: 12-24 h

e Cykl napowietrzania: 2 h

Kod produktu: AN75i

Autoklaw prézniowy TM-XD20DV

e Prosty w uzyciu i nieawaryjny autoklaw
181

o Standard klasy B z trzema programami
dziatania i suszeniem

e Wyswietlacz LCD statusu roboczego
oraz klawisze funkcyjne

e Dziata na podstawie algorytmu
BOWIE&DICK

e Opcja testu prozniowego

e Zawor bezpieczenstwa, system
drzwiowy z zamkiem bezpieczenstwa,
system blokady cisnienia,
zabezpieczenie przed przecigzeniem
ci$nieniowym lub temperaturowym,

Kod produktu; TM-XD20DV system al_armowy

e Dostepny rowniez w wielkosci 24l




- KONCENTRATORY TLENU

Koncentrator tlenu jednoprzeptywowy oraz dwuprzeptywowy na 5 lub 10L

Tryb pracy: ciagty, nebulizacja
Duzy wyswietlacz LCD

e Zapis: cisnienia, skumulowanego czasu pracy maszyny,
aktualnego czasu, zaprogramowanego czasu,
temperatury

o Alarmy: alarm awarii zasilania, alarm wysokiego
i niskiego ci$nienia, alarm czystosci tlenu, alarm
temperatury

Zasilanie: 230 V 50 HZ

Stezenie tlenu: 93%+3%

Cisnienie na wyjsciu: 0,04 - 0,07 Mpa
Specjalna konstrukcja zapewnia zywotnosc

koncentratora az do 20 000 godzin pracy lub 5 lat

PRZEPLYW JEDNOPRZEPLYWOWY DWUPRZEPLYWOWY
0,5-5 L/MIN 0,5-10 L/MIN
PRZEPLYW niezaleznie niezaleznie
TLENU f, -5l iMIN 0,510 1/MIN w dwach w dwach
uktadach uktadach
GtI?RSANc(;SC ponizej43dB | ponizej52dB ponizej 50 dB
WAGA 16 kg 27 kg 26 kg 27 kg
gt.280mm gt.365mm gt.365mm gt.365mm
WYMIARY szer.348 mm szer.375mm szer.375mm szer.375mm
wys. 510 mm wys.600 mm wys.600 mm wys.600 mm




I STOLY | WANNY |

Stot z noszami Scissor

4 kota skretne, w tym 2 z hamulcem,
wszystkie pokryte szarg guma ttumiaca
drgania
Dopuszczalne obcigzenie 100kg
Nosze 120 x 52.5 cm

— Wymiary blatu 121,5 x 55 cm

_ Minimalna wysokosc 36 cm

' Maksymalna wysokos¢ 106,6 cm (blat)
6 Regulacja wysokosci na 4 poziomach:
36 cm,75cm, 95 cm i 106,5cm

Kod produktu: 100108 e Regulacja wysokos$ci wspomagana dwoma
sitownikami

 ee———
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Stét chirurgiczny Classic V-Top - hydrauliczny

o W catosci ze stali nierdzewne;j

e Maksymalna wysokos$¢ blatu 1041.4 mm,
minimalna 774.7 mm

e Maksymalny udzwig 136 kg

Niezalezna regulacja kazdego z paneli

V-TOP

o Obrotowy blat 360 stopni, dowolne
ustawienie pochytosci prawie do pozycji
pionowej

e 2 relingi po dtuzszych stronach blatu

o Sto6t dostepny w réznych konfiguracjach

Kod produktu: 903.4100.02

Zobacz jeszcze inne towary z tej kategorii




OSWIETLENIE

Lampy zabiegowe SOLIS 60

( >)\

Lampa diagnostyczna:

e napojedynczym zawieszeniu sufitowym
Kod produktu: SOLIS60C

« napojedynczym zawieszeniu sciennym
Kod produktu: SOLIS60W

« statywowa, mobilna

Kod produktu: SOLIS60F

e podwaojna, statywowa, mobilna

Kod produktu: SOLIS60/60F

—

e
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Swietnie sie sprawdza zaréwno

jako podstawowe zZrddto Swiatta

w diagnostyce, jak i przy zabiegach
chirurgicznych lub ambulatoryjnych

Oprawy oswietleniowe o $rednicy 28 cm

z 18 diodami LED, dzieki czemu uzyskujemy
zrodto Swiatta o dtugiej zywotnosci

(do 50 000 h) oraz niskie zuzycie pradu
Bezdotykowy sterownik pozwalajacy

na trojstopniowa regulacje natezenia Swiatta

e Sterylny uchwyt do manewrowania lampg,

Szeroki zakres regulacji dzieki mozliwosci
obrotu wzgledem czterech osi
Konstrukcja lampy umozliwia tatwe
czyszczenie, dezynfekcje i sterylizacje
ogblnie dostepnymi srodkami

Lampa czotowa diodowa ML4® LED na czepcu UNPLUGGED HEINE

Ho .{ ®
" —
'g TE 2\
E \ L e °

Kod produktu: J-008.31.415 o

Lampa czotowa diodowa ML4 LED HEINE

na czepcu profesjonalnym, komplet

z akumulatorem na czepcu mPack
UNPLUGGED, transformatorem i regulacjq
jasnosci

Ultra jasne wspotosiowe oswietlenie LEDHQ
Bezstopniowo ustawiana wielko$¢ obszaru
oswietlenia

Jasne i jednorodne o$wietlenie

Bezpieczny komfort noszenia

Filtr polaryzacyjny P2 do kontrastowego
badania oraz filtr zotty do redukcji zawartosci
barwy niebieskiej

Zobacz jeszcze inne towary z tej kategorii

@ https//www, 'J
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2 NARZEDZIA CHIRURGICZNE

NARZEDZIA CHIRURGICZNE DOSTEPNE W ROZNYCH ROZMIARACH
Wysoka jakos¢ (Normy: ISO 9001, ISO 13485, znak CE), stal nierdzewna

%Typ: anatomiczna
Ksztatt: prosta
Dostepna z waskq

gkorlcéwkq
Igtotrzymacz
MAYO-HEGARTC
4
Typ: MAYO-HEGAR TC

Ksztatt: prosty
EPowierzchm'e robocze
ézostaty utwardzone
Eweglikiem spiekanym

Typ: chirurgiczna
Ksztatt: prosta

Zabki na koricach czesci
'roboczej

Iglotrzymacz OLSEN-HEGAR

Typ: OLSEN-HEGAR

Ksztatt: prosta

Igtotrzymacz

'z wbudowanymi nozyczkami

- Peseta anatomiczna

Peseta chirurgiczna Trzonek do skalpela

=N

&

Nr3,dt12,5cm
Nr4,dt.13,5cm

Igtotrzymacz MATHIEU

S

Typ: MATHIEU

EKsztatt: prosta

Posiada blokade do
Eszybkiego przymocowania

Typ: BACKHAUS
ESpiczasty koniec
zapewnia stabilne
przypiecie pola do
‘powtok ciata

Typ: JONES

ESpiczasty koniec zapewnia
Estabilne przypiecie pola do
powtok ciata

Nozyczki do szwow
SPENCER

Typ: SPENCER
Dtugos¢ 9cm
‘Nozyczki do zdejmowania




- NARZEDZIA CHIRURGICZNE

Nozyczki chirurgiczne |

Nozyczki chirurgiczne Nozyczkl chirurgiczne o/t 1

MAYO TC RIS
/ | =
%Typ: Mayo TC tepe/tepe JIRE 1D

§Typ ostrza: ostre/ostre

iKsztatt: proste lub ETyp: ostre/tepe Ksztatt: proste lub
‘zakrzywione Ksztatt: proste izakrzy\lNione

§Ostre powierzchnie tnqce : iDost ne z weglikiem
z weglikiem spiekanym spieifcf)nym ®

Rozwieracz GELPI

%Typ: Dzwignia dentystyczna ( ‘Tﬂ\ N h
Ksztalt: prosta Typ: WEITLANER Typ: GELPI
iGruszkowaty ksztatt rekojesci ngztatt: ostry lub tepy Rozwieracz/retraktor
utatwia prace Zeby: 2x3 lub 3x4 doran z zapadka

Kleszcze jelitowe ALLIS éKleszcze naczyniowe Pean§ Kleszcze do tetnic

, MOSQUITO PEAN ROCHESTER
N L O
: - :::Lvs::”\'
[——— 3 -]
-‘:%1--\’“-:_:&"‘ — —_— .
| e~ O
>, - \ Typ: Pean ROCHESTER
-\ | . Ksztatt: proste
i ¢ 7 Kleszcze naczyniowe o 5
Cze$¢ robocza zaopatrzona  Typ: Pean MOSQUITO dluzszej czesci roboczej niz
'w zabki 4x5 Ksztatt: proste typu Mosquito i Kelly |

Zobaczjeszcze inne towary z tej kategorii
ﬂhttps//www4 \ / P |
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WAGI

Waga dla matych zwierzat

Pomiar do 20kg

Podziatkaco 10 g

Minimalna waga wazonego
przedmiotu 2 g

Wyswietlacz LCD i dwa przyciski

2 baterie AAA (dotgczone do wagi)
Wymiary: 55x33x2,7 cm

Funkcja automatycznego wytaczenia

Kod produktu: TTPS-20

Waga dla najmniejszych zwierzat (do 10 kg)

e Pomiar do 10000 g (10 kg)

e Podziatcolg

Minimalna waga wazonego
przedmiotu 2 g

Wyswietlacz LCD i dwa przyciski

2 baterie AAA (dotaczone do wagi)
Wymiary: 19,3x18,3x7,0 cm

Funkcja automatycznego wytaczenia

e o o o

Kod produktu: TTPS-3

AKSESORIA DO STOLOW

Mata grzewcza z regulacjq temperatury

o Wyswietlacz LED pokazujacy
ustawiong temperature
e Mozliwosc ustawienia 7 poziomoéw temperatury
(pomiedzy 25 a 55 stopni Celsjusza)
Zabezpieczenie przed przegrzaniem
Nagrzewa sie rownomiernie na catej powierzchni
Wykonana z wodoodpornego PVC
W zestawie z miekkim pokrowcem (pokrowiec
mozna prac co utatwia utrzymanie czystosci)
e Przewdd zaprojekowany specjalnie aby zapewnic
odpornos$c¢ na przegryzienie
e Dostepna w rozmiarach 65 cm x 40 cm
i 50 cm x50 cm

Kod produktu: HPP5050



APLIKACJA NA SMARTFONY e
WYPOZYCZALNIA SPRZETU o
PROGRAM LOJALNOSCIOWY e
POROWNYWARKA PRODUKTOW e
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